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Vir referens

Melviana Hedén
023-77 46 76
melviana.heden(@fev.se

Er referens/Adressat

Mark- och Miljédomstolen vid Nacka tingsratt
Box 69

131 07 Nacka

Sokande
Falu Energi och Vatten AB (FEV)
Box 213, 791 25 Falun

Ansé6kan om nytt tilistand for Framby avloppsreningsverk innefattande
spill- och gruvvattenrening, inklusive utbyggnad av spillvattenreningen,
samt ny utloppsledning till recipienten.

Verksamheten ar beldgen i Falu kommun, Dalarnas lan (verksamhetskoder
90.10, 90.161 och 40.70)

Denna ansokan

FEV ér ett kommunalt bolag som driver avloppsreningsverket i Frimby i Falu
kommun. Avloppsreningsanldggningen bestér av tva linjer; en for rening av
spillvatten fran Falu titort och vissa kringliggande samhdllen och en linje for
rening av gruvvatten fran Falu gruva. For att kunna méta behovet av
spillvattenrening vid en 6kande befolkning i Falu kommun avser bolaget att
bygga ut linjen for spillvattenrening. Gruvvattenreningen ér inte foremal for
nagra ombyggnader eller eljest dndringar utan #r vil dimensionerad for
foreliggande behov. For att hilla samman tillstdndsbilden har dock FEV valt att
ansOka om ett helt nytt tillstdnd for hela verksamheten. De tva
reningsprocesserna beskrivs dock separat i den tekniska beskrivningen och i
miljokonsekvensbeskrivningen.

Utbver utbyggnaden av spillvattenreningen avser ansokan dven utliggning av en
ny utloppsledning for renat avloppsvatten.

Nedan redovisas de uppgifter som ska ingd i en ansokan enligt 22 kap. 1 §
miljobalken (MB). Det som redovisa i den tekniska beskrivningen och
miljokonsekvensbeskrivningen upprepas dock inte hér. Betriffande
verksamhetens utformning m.m. (22:1 1. MB), utsldpp (22:1 2. MB),
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skyddsétgirder samt forhallandet till hiansynsreglerna (22:1 4.) hénvisas till
nimnda handlingar som é&r bilagda denna ansdkan.

Tillstand och villkor

Gillande tillstdnd for Framby avloppsreningsverk ér fran 21 december 2000 och
avser foljande:

Behandling av kommunalt avloppsvatten motsvarande 50 000
personekvivalenter

Behandling av avloppsslam motsvarande 61 000 personekvivalenter

Behandling av 11 000 ton kommunalt avloppsslam genom torkning och
forbranning (inte langre aktuellt)

Kemisk behandling av 1 000 ton forbranningsrester (inte langre aktuellt)

Behandling av gruvvatten

Genom éndringstillstdnd den 3 december 2008 har bolaget getts tillstidnd att i
rétkammare behandla avloppsslam, externt brunnsslam, slam fran yttre
avloppsreningsverk, fett fran fettavskiljare och majlighet att ta emot slam frdn
extern industri upp till 7 500 kg TS/d.

Som villkor for verksamheten géller foljande:

1.

Om inte annat foljer av Gvriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas
i enlighet med vad kommunen angivit i ansékan eller i ovrigt dtagit sig i
arendet.

Reningsanliggningarna ska standigt drivas sa att hogsta mojliga
reningseffekt uppnds. Till hjélp for driftévervakning ska, dér sa dr mojligt,
kontinuerligt registrerande instrument installeras.

Den ombyggda delen av avloppsreningsverket for separat behandling av
gruvvatten ska vara intrimmad senast den 31 december 2000.

Resthalter i det behandlade avloppsvattnet far som riktvarde inte Gverstiga
0,5 mg totalfosfor per liter respektive 15 mg BOD; per liter, berdknat som
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flodesvagt medelvirde for kalenderméanad.

Resthalterna i1 det behandlade avloppsvattnet far som grinsvirde inte
overstiga 0,5 mg totalfosfor per liter respektive 15 mg BOD7 per liter,
beriknat som flodesvagt medelvarde for kalenderar. Gransvirdena borjar
gélla den 1 januari 2001.

Fortlopande kontroll av reningsanlaggningarnas funktion och tillstdndet i
recipienten samt journalforing och rapportering av resultaten ska ske i
huvudsaklig 6verensstaimmelse med Naturvardsverkets allménna rad rorande
kontroll av kommunala avloppsreningsanldggningar.

Avloppsreningsverket ska vara forberett for desinfektion av utgdende
avloppsvatten. Utrustning ska finnas i beredskap sa att desinfektion kan
pébdrjas senast 12 timmar efter det att beslut om desinfektion har fattats.
Desinfektion ska foretas i den omfattning som tillsynsmyndigheten finner
nodvindigt.

Om luktolagenheter eller andra stérningar uppkommer fran
avloppsreningsverket, ledningsnitet eller slambehandlingsanldggningen ska
atgérder omedelbart vidtas for att undanrdja stérningarna.

Vid driftavbrott i forbrénningsanldggningen ska slammet fran reningen av det
kommunala avloppsvattnet avvattnas till minst 25 procents torrsubstanshalt
innan det far deponeras.

Slammet frin reningen av gruvvattnet ska deponeras pa Varggérdens
avfallsanldggning i enlighet med gillande tillstand for deponering av sddant
slam. Efter anmalan till tillsynsmyndigheten far slammet omhéindertas
slutligt dven pa annat sitt om det sker i en anldggning som har provats for
dndamalet enligt miljobalken och om det i 6vrigt kan ske utan 6kad
oldgenheter.

Bridddning av obehandlat eller otillrdckligt behandlat gruvvatten far inte ske.
Avloppsledningsnitet ska fortlopande ses 6ver, underhdllas och tgérdas i

syfte att begrdnsa inldckage av vatten och forhindra utsldpp av obehandlat
eller otillrickligt behandlat avloppsvatten genom nodutslépp eller braddning.
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Till grund for detta arbete ska det finnas en atgardsplan som ska inldmnas till
tillsynsmyndigheten senast den 1 juli 2009 och planen ska sedan revideras
minst vart annat ar. Atgirdsplanen ska innehélla identifierade
forbittringsbehov med tidplan for atgérder och ansvarig for genomforande.
(Andrat genom éndringstillstind den 3 december 2008)

Bullernivan fran verksamheten far vid ndrmaste bostader ej dverstiga
foljande nivaer:

Dagtid kl. 07-18 50 dB(A) ekv.
Kvillstid* kl. 18-22 45 dB(A) ekv.
Nattetid kl. 22-07 40 dB(A) ekv.
Nattetid (momentant) 55dB(A)

*och son- o helgdag  kl. 07-18

Forbrinningsanlidggningen skall vara konstruerad och utrustad samt drivas pa
ett sddant sitt att temperaturen hos de rokgaser som produceras vid
forbranningen av avloppsslammet efter den sista inblasningen av
forbranningsluft hojs pé ett kontrollerat och homogent sitt till minst 850 °C 1
minst tva sekunder och i ndrvaro av minst 6 procent syre. Matningen av den
angivna temperaturen skall ske vid eller néra forbranningskammarens
innervagg.

Forbrianningsanldggningen skall vara utrustad med brannare som automatiskt
slar pa nér temperaturen hos forbranningsgaserna efter den sista inblasningen
av forbranningsluft sjunker under gillande minimitemperatur. Sddana
brinnare skall dven anvidndas under igdngkornings- och
avstillningsoperationer for att sékerstilla att gdllande minimitemperatur
uppritthélls sé lange som obrént slam finns i forbranningskammaren.

Under igdngkorming och avstéllning eller nédr temperaturen hos
forbranningsgaserna sjunker under gillande minimitemperatur far
anldggningen inte tillforas brinsle som kan orsaka storre utslédpp én de som
uppkommer vid forbranning av létt eldningsolja, flytande gas eller naturgas.

Utslédppen till luft fran forbranningsanldggningen far uppga till hogst foljande
vérden.

Stoftemission Dygnsmedelvérde 10 mg/m?
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Halvtimmesmedelvirde 30 mg/m?

Organiska dmnen i gas- och angform omréknat till organiskt kol
Dygnsmedelvirde 10 mg/m?
Halvtimmesmedelvirde 20 mg/m?

Viteklorid (HCL) Dygnsmedelvirde 10 mg/m?
Halvtimmesmedelvirde 60 mg/m?

Vitefluorid (HF) Dygnsmedelvirde 1 mg/m’
Halvtimmesmedelvirde 4 mg/m?

Svaveldioxid (SO2)  Dygnsmedelvirde 50 mg/m*
Halvtimmesmedelviarde 200 mg/m’

Kvédvemonoxid (NO) och kvivedioxid (NO2) omriknat till kvavedioxid
Dygnsmedelvirde 200 mg/m?
Halvtimmesmedelvidrde 400 mg/m?

Ccd (Mv under 0,5-8 timmar) 0,05 mg/m?
Tl (Mv under 0,5-8 timmar) 0,05 mg/m>

Kvicksilver (Hg) (Mv under 0,5-8 timmar) 0,05 mg/m’

Summa Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V
(Mv under 0,5-8 timmar) 0,5 mg/m’

Dioxiner och furaner 0,1 ng/m’

Kolmonoxid (CO)  Dygnsmedelvirde 50 mg/m?
Halvtimmesmedelvirde 100 mg/m?

18. Slam, slagg, aska, avfall fran kemisk behandling och annat avfall som tillfors
eller uppkommer i anldggningen ska forvaras pa icke genomslipplig yta och
skyddat for averkan. I ovrigt skall hanteringen ske pa siddant sitt att spill eller
lackage inte kan na avloppsledningar, omgivningen eller pd annat sétt skada
miljon. Tillsynsmyndigheten dger rétt att foreskriva ndrmare foreskrifter for
hanteringen.
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Efter avslutad provotid avseende omhéndertagandet av gruvvattnet beslutade
lansstyrelsen den 30 augusti 2002 om f6ljande villkor:

1. Resthalterna i det behandlade gruvvattnet far som riktvérde inte verstiga 15
mg jérn per liter respektive 5 mg zink per liter, berdknat som flodesvigt
kvartalsmedelvirde.

2. Resthalterna i det behandlade gruvvattnet far som grinsvirde inte verstiga
15 mg jarn per liter respektive 5 mg zink per liter, berdknat som flodesvigt
arsmedelvirde.

3. Det slam som uppkommer vid reningen av gruvvattnet och avvattnas skall
som riktvéirde ha en torrsubstanshalt av 40 %.

Genom andringstillstdnd den 3 december 2008 foreskrevs nedan angivet allmént
villkor och villkor 19 samt gjordes dndring i villkor 12, justerat ovan.

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad bolaget har angivit i
ansokningshandlingar eller i Ovrigt atagit sig 1 drendet om inte annat framgér
av nedanstdende villkor. (Avser villkor 12 och 19)

19. Mottagning till rétkammaren av externt avloppsslam och avloppsvatten frén
industrier ska foregds av en anmalan till tillsynsmyndigheten. Anmaélan ska
innehalla uppgifter om eventuell forekomst av och bedémning av dmnen som
kan stéra rotningsprocessen.

Radighet avseende vattenverksamheten

Avsikten med den nya utsldppsledningen &r i enlighet med vad som anges 1
miljokonsekvensbeskrivningen att avleda renat avloppsvatten till recipienten pa
ett sitt som erbjuder bittre omblandning och spridning i recipienten dn
nuvarande utsldppspunkt i strandkanten inne i Frambyviken. FEV har dérfor
radighet redan enligt 2 kap 4 § femte punkten lagen (1998:812) med sérskilda
bestammelser om vattenverksamhet.
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Sakagare avseende vattenverksamheten

Utsldppsledningen kommer, sdvil pa land som i vatten, att forldggas pa
fastigheten Framby 1:29. Fastigheten 4gs av Falu kommun, 791 83 Falun.

FEV har 6verenskommit med Falu kommun om rétt for FEV att nyttja mark och
vatten, behovligt for utliggande och vidmakthallande av utsldppsledningen.
Overenskommelsen bifogas ansdkan som bilaga 1.

Négra andra sakégare bedomer FEV inte finns som berors av utsldppsledningen
och utldggningen av densamma.

Ansokningsavgift for vattenverksamheten

Kostnaden for utldggning av utsldppsledningen bedéms grovt ligga pa 25 MSEK.
Kostnaden kommer dock med siikerhet inte att underskrida 10 MSEK och inte
heller 6verskrida 50 MSEK. Diarmed bor ansékningsavgiften bestimmas till

70 000 SEK.

Skador avseende vattenverksamheten

Arbetena &r av relativt enkelt slag och inte heller omfattande. FEV bedomer att
nagra skador for sakdgare inte ska uppsta.

FEV foreslar att tid for anmélan av oforutsedd skada sitts till fem &r fran
arbetenas slutforande, varvid det ska aligga FEV att meddela domstolen och
tillsynsmyndigheten nér arbetena med utldggningen av utslappsledningen
slutforts.

Arbetstid for vattenverksamheten

Arbetstiden for vattenverksamheten bor bestimmas till fem &r, vilket
overensstimmer med genomforandetiden for utbyggnaden av
avloppsreningsverket. Att samma tid yrkas for bada delarna av projektet beror pa
att de kommer att genomforas samordnat och det darmed blir mest effektivt att
ha en gemensam genomforandetid i enlighet med yrkandet nedan.

Kontroll

Verksamheten ska kontrolleras enligt kraven i forordningen (1998:901) om
verksamhetsutovares egenkontroll.
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Sannolikt kommer befintligt egenkontrollprogram att behéva uppdateras 1
anledning av nytt tillstdnd. Det bor da ske i dialog med tillsynsmyndigheten.

FEV kommer dérfor nedan under rubriken - Forslag till villkor m.m. — att foresla
att denna fraga delegeras till tillsynsmyndigheten.

Ett kontrollprogram kommer dven behovas for anldggningsskedet avseende den
nya utsldppsledningen. Forslag till sddant kontrollprogram foresldr FEV ska ges
in till tillsynsmyndigheten senast tre méanader innan arbetsstart. Darefter krivs
inget sarskilt kontrollprogram for utslédppsledningen, utan kontrollen av
verksamheten regleras inom ramen for kontrollprogrammet for Fraimby
avloppsreningsverk enligt ovan.

Ovan namnd delegation till tillsynsmyndigheten bor dven omfatta
utloppsledningen.

Aktforvarare

Som aktforvarare foresléds registratorn vid stadshuskansliet i Falu kommun,
Slaggatan 3D, 791 83 Falun (kontaktcenter@falun.se).

Forslag till villkor m.m.
FEV foreslar att foljande villkor ska gélla for ett nytt tillstand:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig 6verensstimmelse med vad
bolaget angett i ans6kningshandlingarna eller i 6vrigt atagit sig i drendet om
inte annat framgéar av nedanstdende villkor.

2. Reningsanlidggningarna ska drivas sé att vid var tid bista mdjliga
reningseffekt uppnas.

3. Om luktoldgenheter eller andra stérningar uppkommer frén
avloppsreningsverket, ledningsnétet eller slambehandlingsanldggningen ska
atgdrder omedelbart vidtas for att undanrdja stérningarna.

4. Slam och annat avfall som tillfors eller uppkommer i1 verksamheten ska
forvaras pa hardgjord yta. Avfallet ska hanteras pd sédant sétt att spill eller
lackage inte kan nd omgivningen eller pa annat sitt skada miljon.
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Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska forvaras invallat
pé ett for &mnet bestandigt och tétt underlag. Uppsamlingsvolymen ska minst
motsvara den stdrsta behéllarens volym plus tio procent av summan av
dvriga behéllares volym.

Mottagning till rétkammaren av slam frén industrier som ej beskrivs i
ansokningshandlingar ska foregds av anmadlan till tillsynsmyndigheten.
Anmilan ska innehalla uppgifter om eventuell forekomst av och bedémning
av dmnen som kan stora rétningsprocessen.

Avloppsledningsnitet ska fortlopande ses dver, underhéllas och dtgirdas i
syfte att begrinsa inlackaget av vatten och forhindra utslédpp av obehandlat
och otillrdckligt behandlat avloppsvatten genom nédutslépp eller braddning.

Bullernivan fran verksamheten far vid nirmaste bostider inte &verstiga
foljande nivaer ekvivalent:

Dagtid kl.07-18 50 dB(A)
Kvallstid, ink]. helgdagtid kl. 1822  45dB(A)
Nattetid kl.22-07 40 dB(A)

Nattetid far momentant ljud inte 6verstiga 55 dB(A)

Inforandet av nya eller byte av processkemikalier fir endast ske efter
tillsynsmyndighetens medgivande.

Begrdnsningsvdrden for utsldpp fran spillvattenreningen

Fram till dess utbyggnaden av spillvattenreningen slutligt genomforts och
tagits i drift ska foljande begrénsningsvirden, métt som flodesvigt
medelvirde, gilla for utsldpp till vatten av syreforbrukande dmnen, matt som
BOD»9, och fosfor som drsmedelvirde.

BOD, 15 mg/l
Fosfor.io 0,5 mg/1
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Efter att den utbyggda spillvattenreningen tagits i drift ska foljande
begrinsningsvirden, mitt som flddesvigt medelvérde, gélla for utslapp till
vatten av syreforbrukande &mnen, métt som BOD?7, och fosfor.

Arsmedelviirde

BOD, 10 mg/1
Fosfor.iot 0,3 mg/l
Kvartalsmedelvirde*

BOD, 10 mg/1
Fosfor.iot 0,3 mg/1

*Vid 6verskridande av ett kvartalsmedelvarde ska bolaget underrétta
tillsynsmyndigheten och redovisa vilka dtgdrder som avses genomforas for
att kvartalsmedelvirdet ska kunna innehdllas under ndstkommande kvartal
och for att arsmedelviirdet inte ska riskera 6vertradas. Redovisade atgérder
ska sedan vidtas och resultatet rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Begrinsningsvarden m.m. gdllande gruvvattenreningen

For utslépp till vatten frin gruvvattenreningen av jarn respektive zink ska
foljande begransningsvirden gélla som flodesvigt medelvirde.

Arsmedelviirde

Fe 15 mg/l
Zn 5 mg/l
Kvartalsmedelvirde *

Fe 15 mg/1
Zn 5 mg/l

*Vid 6verskridande av kvartalsmedelvirde ska bolaget underrétta
tillsynsmyndigheten och redovisa vilka atgarder som avses genomforas for
att kvartalsmedelvirdet ska kunna innehallas under niastkommande kvartal
och for att &rsmedelvirdet inte ska riskera 6vertrddas. Redovisade dtgérder
ska sedan vidtas och resultatet rapporteras till tillsynsmyndigheten.
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13. Brdddning av obehandlat eller otillrickligt behandlat gruvvatten far inte ske

14. Deponering av slam fran gruvvattenreningen ska ske pa deponi for farligt
avfall som har tillstind att ta emot slammet frén gruvvattenreningen

15. Det slam som uppkommer vid rening av gruvvattnet ska avvattnas och
torrsubstanshalten i det avvattnade slammet ska ligst uppga till 40 %

Som frdgor om villkor av mindre betydelse som bér delegeras till
tillsynsmyndigheten foreslér FEV foljande.

1. Théndelse av haverier, ombyggnadsarbeten eller stora underhallsarbeten far
tillsynsmyndigheten besluta om tidsbegréinsade villkor om hogre utsldpp én
vad som foljer av villkor 10 och 11.

2. Villkor avseende étgirder i anledning av luktstérningar inom ramen for
villkor 3

3. Nérmare villkor avseende hantering av slam och &vrigt avfall inom ramen for
villkor 4

4. Nérmare villkor inom ramen for forvaring av flytande kemiska produkter och
flytande farligt avfall inom ramen for villkor 5

5. Nérmare villkor avseende mottagande av slam frdn industrier for behandling
1 rotkammare inom ramen for villkor 6

6. Nérmare villkor avseende atgérder i anledning av verskridet
kvartalsmedelvirde enligt villkor 11 och 12

7. Villkor avseende kontroll av verksamheten, inklusive kontroll av utsldpp och
péverkan fran denna samt utliggningen av utslippsledningen
(egenkontrollprogrammet)

8. Nirmare villkor avseende byte av processkemikalier inom ramen for villkor
9

Yrkande

FEV yrkar att tillstand ges for verksamheten vid Frimby avloppsreningsverk,
innefattande spillvattenrening, inkusive behandling av 7 500 kg TS/dygn
avloppsslam, externt brunnslam, slam frén yttre reningsverk, fett fran externa
fettavskiljare och slam fran externa industrier, samt gruvvattenrening, inklusive
utbyggnad av spillvattenreningen i enlighet med vad som anges i
ansokningshandlingarna for behandling av spillvatten intill en maximal
genomsnittlig veckobelastning under kalenderar om hogst 84 000
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personekvivalenter (pe), dér en pe motsvarar 70 g BOD7/dygn. Yrkandet
omfattar en belastning pé spillvattenreningen om hogst 4 900 kg/BOD-/dygn,
motsvarande 70 000 pe, som arsmedelvirde.

Vidare yrkar bolaget att tillstand ges till utldggning och drift av ny
utsléppsledning, inklusive muddring i vatten, for renat avloppsvatten pa sitt som
beskrivs i ansokningshandlingarna.

Som genomforandetid yrkas fem ar fran lagakraftvunnen dom avseende savél
tillstand till den miljofarliga verksamheten som vattenverksamheten.

Vidare yrkas att dom i malet ska gélla med omedelbar verkan utan hinder av att
det inte vunnit laga kraft.

Som skil for att dom ska gélla med omedelbar verkan aberopas att det dr
angeliget for FEV att kunna komma igéng med ombyggnaden. En vil utbyggd
spillvattenrening ir ett vitalt kommunalt intresse. Att invénta laga kraft skulle
forsvara upphandling och forsena igéngséttning av ombyggnaden, vilket inte r
onskvirt.

Falun 2022-04-13
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Per/Dahlberg enny D

VD Styrelseledamot, Ordférande
per.dahlberg@fev.se jenny.drugge(@fev.se
023-7749 75 070-56 05 779

070-297 49 75



